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Øest X Øint = MISURE DEL TUBO IN MM | HOSES DIMENSIONS IN MM | MESURE DU TUYAU EN MM \ ROHRABMESSUNG IN MM

P es = 
Pressione d’esercizio: La pressione massima di esercizio in bar a temperatura di 20°C.
Operating pressure: The maximum operating pressure in bar at a temperatur of 20 °C.
Pression de fonctionnement : La pression maximale de fonctionnement en bar à une température de 20 °C.
Betriebsdruck: Der maximale Betriebsdruck in bar bei einer Temperatur von 20 °C.

P exp = 
Pressione di scoppio: La pressione di scoppio in bar a a temperatura di 20°C.
Burst pressure: The burst pressure in bar at a temperature of 20 °C.
Pression d’explosion : La pression d’explosion en bars à une température de 20 °C.
Berstdruck: Der Berstdruck in bar bei einer Temperatur von 20 °C.

L = 
Lunghezza: Sviluppo lineare della spirale del tubo in mt.
Length: Linear development of the coil in m.
Longueur : Développement linéaire de la spirale du tuyau en m.
Länge: Lineare Entwicklung der Spiral des Rohres in m.

L work = 
Lunghezza di lavoro: Lunghezza massima di lavoro del tubo in mt.
Working length: Maximum working length of the hose in m.
Longueur de travail : Longueur maximale de travail du tuyau en m. 
Arbeitslänge: Maximale Arbeitslänge des Rohrs in m.

Ø spir = 
Diametro spirale: Diametro esterno del tubo a spirale in mm.
Coil diameter: External diameter of the self storing hose in mm.
Diamètre spirale : Diamètre externe du tuyau à spirale en mm.
Spiraldurchmesser: Außendurchmesser des Spiralrohres in mm.

L spir = 
Lunghezza spirale: Lunghezza del tubo a spirale in mm. 
Coil length: Length of the self storing hose in mm.
Longueur spirale : Longueur du tuyau à spirale en mm. 
Spirallänge: Länge des Spiralrohres in mm.

Rag. Curv. = 
Raggio curvatura: Raggio di curvatura minimo del tubo in mm.
Bending radius: Minimum bending radius of the hose in mm.
Rayon courbure : Rayon de courbure minimum du tuyau en mm.
Biegeradius: Mindestbiegeradius des Rohres in mm.

Toll = 
Tolleranza: Tolleranza della misure dei diametri del tubo in mm.
Tolerance: Tolerance of the dimensions of the hose diameters in mm.
Tolérance : Tolérance de la mesure des diamètres du tuyau en mm.
Toleranz: Toleranz der Rohrdurchmesserabmessungen in mm.

Peso = 
Peso lineale: Peso lineare del tubo in grammi / mt.
Liner meter weigth: Linear meter weigth of the hose in g/m.
Poids linéaire : Poids linéaire du tuyau en grammes / m
Laufmetergewicht: Laufmetergewicht des Rohres in g/m.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•	 CAMPI DI IMPIEGO: Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici.
•	 MATERIALI IMPIEGATI: Tubi plastici in Poliuretano (PU) - Polietilene (PE) - Poliammide/RILSAN 
	 (PA-PA11/12) - PVC INTRECCIATO- Gomma.

TECHNICAL FEATURES 
•	 FIELDS OF APPLICATION: Pneumatic, oleodynamic and hydraulic circuits.
•	 MATERIALS USED: Plastic hoses in polyurethane (PU), polyethylene (PE) polyamide/RILSAN 
	 (PA-PA11/12) - Polyester (PET) - INTERWOVEN PVC - PTFE – FEP….

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
•	 CHAMPS D'APPLICATION : Circuits pneumatiques, oléodynamiques et hydrauliques.
•	 MATERIAUX UTILISES : Tuyaux en plastique en polyuréthane (PU)  Polyéthylène (PE) - 

Polyamide/RILSAN - (PA-PA11/12) - PVC TRESSÉ- Caoutchouc.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
• ANWENDUNGSBEREICHE: Pneumatische, oleodynamische und hydraulische Schaltungen.
• VERWENDETE STOFFE: Kunststoffrohre aus Polyurethan (PU), Polyethylen (PE) 
	 Polyamide/RILSAN (PA-PA11/12) - Polyester (PET) - GEFLOCHTENES PVC - PTFE – FEP.

TUBI PER ARIA COMPRESSA | HOSES FOR COMPRESSED AIR
TUYAUX POUR AIR COMPRIME | ROHRE FÜR DRUCKLUFT
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•	 Tubo a spirale senza terminali 
•	 RILSAN PA11 DIN 74324
•	 Campo di temperatura : -40°C / + 80°C 

• Self storing hose without straight ends 
•	 RILSAN PA11 DIN 74324
• Temperature range:- 40°C / + 80°C

•	 Tuyau à spirale sans terminaux 
•	 RILSAN PA11 DIN 74324
•	 Échelle de température : -40 °C / +80 °C

• Spiralrohr ohne Endstücke
•	 RILSAN PA11 DIN 74324
• Temperaturbereich: -40°C / + 80°C

•	 Tubo a spirale senza terminali 
•	 NYLON PA6
•	 Campo di temperatura : -10°C / + 80°C

• Self storing hose without straight ends
•	 NYLON PA6
• Temperature range

•	 Tuyau à spirale sans terminaux 
•	 NYLON PA6
•	 Échelle de température : -10°C / +80 °C

• Spiralrohr ohne Endstücke 
•	 NYLON PA6
• Temperaturbereich: -10°C / + 80°C

•	 Tubo a spirale senza terminali 
•	 POLIURETANO PU 98 Sh
•	 Campo di temperatura : -40°C / + 60°C

• Self storing hose without straight ends
• POLYURETHANE PU 98 Sh
• Temperature range: -40°C / + 60°C

•	 Tuyau à spirale sans terminaux 
•	 POLYURETHANE PU 98 Sh
•	 Échelle de température : -40 °C / 60°C

• Spiralrohr ohne Endstücke
• POLYURETHAN PU 98 Sh
• Temperaturbereich: -40°C / + 60°C

71

73

78

TUBO A SPIRALE IN RILSAN 11 DIN 74324 | SELF STORING HOSE IN RILSAN TYPE 11 DIN 74324
TUYAU SPIRALE EN RILSAN 11 DIN 74324 | SPIRALROHR AUS RILSAN 11 DIN 74324

TUBO A SPIRALE IN NYLON PA6 | SELF STORING NYLON PA6 HOSE 
TUYAU SPIRALE EN NYLON PA6 | SPIRALROHR AUS NYLON PA6

TUBO A SPIRALE IN POLIURETANO SENZA TERMINALII | SELF STORING POLYURETHANE HOSE WITHOUT STRAIGHT ENDS
TUYAU SPIRALE EN POLYURETHANE SANS TERMINAUX | SPIRALROHR AUS POLYURETHAN OHNE ENDSTÜCKE  

 COD. MOD. Øest X Øint (mm) L (m) L work  (m) P es   (bar) P exp (bar) Ø spir  (mm) L spir  (mm)
AH035121 71/4-6 ø 6x4 30 20 27 80 60 1020 1 495
AH035101 71/1-8 ø 8x6 3.75 2.5 19 57 90 127 1 87
AH035102 71/2-8 ø 8x6 7.5 5 19 57 90 255 1 347
AH035103 71/3-8 ø 8x6 15 10 19 57 90 510 1 173
AH035104 71/4-8 ø 8x6 30 20 19 57 90 1020 1 693
AH035105 71/1-10 ø 10x8 3.75 2.5 15 44 105 127 1 111
AH035106 71/2-10 ø 10x8 7.5 5 15 44 105 255 1 223
AH035107 71/3-10 ø 10x8 15 10 15 44 105 510 1 446
AH035108 71/4-10 ø 10x8 30 20 15 44 105 1020 1 891
AH035109 71/1-12 ø 12x10 3.75 2.5 12 36 135 127 1 136
AH035110 71/2-12 ø 12x10 7.5 5 12 36 135 255 1 272
AH035111 71/3-12 ø 12x10 15 10 12 36 135 510 1 544
AH035112 71/4-12 ø 12x10 30 20 12 36 135 1020 1 1086

 COD. MOD. Øest X Øint (mm) L (m) L work  (m) P es   (bar) P exp (bar) Ø spir  (mm) L spir  (mm)
AH035306 73/4-6 ø 6x4 30 20 33 100 60 1020 1 522
AH035301 73/4-8 ø 8x6 30 20 24 71 90 1020 1 745
AH035302 73/4-10 ø 10x8 30 20 19 56 105 1020 1 958
AH035303 73/4-12 ø 12x10 30 20 15 45 135 1020 1 1171

 COD. MOD. Øest X Øint (mm) L (m) L work  (m) P es   (bar) P exp (bar) Ø spir  (mm) L spir  (mm)
AH037971 78/1 ø 6x4 20 15 13 40 35 1080 1 556
AH037972 78/2 ø 8x6 20 15 10 29 90 1080 1 778
AH037973 78/3 ø 10x7.5 20 15 10 29 95 1050 1 1216
AH037974 78/4 ø 12x8 20 15 13 40 75 1200 1 2223
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•	 Tubo a spirale con 2 terminali dritti (100 - 500 mm)
•	 Raccordato maschio cilindrico girevole ISO 228
•	 POLIURETANO PU 98 Sh
•	 Campo di temperatura : --40°C / + 60°C 

• Self storing hose with 2 straight ends (100 - 500 mm)
• Male threaded cylindrical swivelling connection ISO 228
• POLYURETHANE PU 98 Sh
• Temperature range: -40°C / + 60°C

•	 TUYAU SPIRALE AVEC 2 TERMINAUX DROITS (100 - 
500 mm.)

•	 RACCORD MALE CYLINDRIQUE PIVOTANT ISO 228
•	 POLYURETHANE PU 98 Sh
•	 Échelle de température : -40 °C / +60 °C

• Spiralrohr mit 2 geraden endstücken (100 - 500 mm)
• Zylindrischer drehbarer Anschluss mit Aussengewinde ISO 228
• POLYURETHAN PU 98 Sh
• Temperaturbereich: -40°C / + 60°C

•	 Tubo a spirale con 2 terminali dritti (100 - 500 mm)
•	 POLIURETANO PU 98 Sh
•	 Campo di temperatura : -40°C / + 60°C

• Self storing hose with 2 straight ends (100 - 500 mm)
• POLYURETHANE PU 98 Sh
• Temperature range: 40°C / + 60°C

•	 TUYAU SPIRALE AVEC 2 TERMINAUX DROITS 
	 (100 - 500 mm.)
•	 POLYURÉTHANE PU 98 Sh
•	 Échelle de température : -40 °C / 60°C

• Spiralrohr mit 2 geraden endstücken (100 - 500 mm)
• POLYURETHAN PU 98 Sh
• Temperaturbereich: -40°C / + 60°C

78

78-R

TUBO A SPIRALE IN POLIURETANO CON 2 TERMINALI DRITTI | SELF STORING POLYURETHANE HOSE WITH 2 STRAIGHT ENDS
TUYAU SPIRALE EN POLYURETHANE AVEC 2 TERMINAUX DROITS | SPIRALROHR AUS POLYURETHAN MIT 2 GERADEN ENDSTÜCKEN

TUBO A SPIRALE RACCORDATO IN POLIURETANO CON 2 TERMINALI DRITTI | SELF STORING POLYURETHANE HOSE WITH 2 STRAIGHT ENDS SWIVELLING CONNECTIONS
TUYAU SPIRALE EN POLYURETHANE AVEC 2 TERMINAUX DROITS | SPIRALSCHLAUCH AUS POLYURETHAN MIT 2 GERADEN ENDSTÜCKE UND ANSCHLÜSSEN

 COD. MOD. Øest X Øint (mm) L (m) L work  (m) P es   (bar) P exp (bar) Ø spir  (mm) L spir  (mm)
AH037917 78/11 ø 6x4  5 4 13 40 35 270 1 100
AH037918 78/12 ø 6x4 7.5 6 13 40 35 440 1 150
AH037919 78/13 ø 8x5 2.5 2 15 46 35 140 1 100
AH037920 78/14 ø 8x5 5 4 15 46 35 310 1 190
AH037921 78/15 ø 8x5 7.5 6 15 46 45 480 1 280
AH037922 78/16 ø 8x5 10 8 15 46 45 660 1 380
AH037923 78/17 ø 10x6.5 2.5 2 14 42 55 165 1 140
AH037924 78/18 ø 10x6,5 5 4 14 42 55 330 1 290
AH037925 78/19 ø 10x6,5 7.5 6 14 42 55 510 1 430
AH037926 78/20 ø 10x6,5 10 8 14 42 55 650 1 580
AH037927 78/21 ø 12x8 2.5 2 13 40 75 120 1 190
AH037928 78/22 ø 12x8 5 4 13 40 75 260 1 380
AH037929 78/23 ø 12x8 7.5 6 13 40 75 400 1 580
AH037930 78/24 ø 12x8 10 8 13 40 75 560 1 770

 COD. MOD. Øest X Øint (mm) F L (m) L work  (m) P es   (bar) P exp (bar) Ø spir  (mm) L spir  (mm)
AH037975 78/11-R ø 6x4 1/4M  5 4 13 40 35 270 1 180
AH037976 78/12-R ø 6x4 1/4M 7.5 6 13 40 35 440 1 230
AH037977 78/13-R ø 8x5 1/4M 2.5 2 15 46 35 140 1 180
AH037978 78/14-R ø 8x5 1/4M 5 4 15 46 35 310 1 280
AH037979 78/15-R ø 8x5 1/4M 7.5 6 15 46 45 480 1 370
AH037980 78/16-R ø 8x5 1/4M 10 8 15 46 45 660 1 460
AH037981 78/17-R ø 10x6.5 1/4M 2.5 2 14 42 55 165 1 240
AH037982 78/18-R ø 10x6.5 1/4M 5 4 14 42 55 330 1 390
AH037983 78/19-R ø 10x6.5 1/4M 7.5 6 14 42 55 510 1 530
AH037984 78/20-R ø 10x6.5 1/4M 10 8 14 42 55 650 1 680
AH037985 78/21-R ø 12x8 3/8M 2.5 2 13 40 75 120 1 330
AH037986 78/22-R ø 12x8 3/8M 5 4 13 40 75 260 1 480
AH037987 78/23-R ø 12x8 3/8M 7.5 6 13 40 75 400 1 680
AH037988 78/24-R ø 12x8 3/8M 10 8 13 40 45 560 1 870
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•	 Tubo a spirale con 1 terminale dritto (400 mm)
•	 POLIURETANO PU 98 Sh
•	 Campo di temperatura : -40°C / + 60°C

• Self storing hose with 1 straight end (400 mm)
• POLYURETHANE PU 98 Sh 
• Temperature range: -40°C / + 60°C

•	 Tuyau à spirale avec 1 extrémité droite (400 mm)
•	 POLYURETHANE PU 98 Sh
•	 Échelle de température : -40 °C / 60°C

• Spiralrohr mit 1 geraden Endstück (400 mm)
• POLYURETHAN PU 98 Sh
• Temperaturbereich: -40°C / + 60°C

•	 Tubo a spirale con 2 terminali dritti (400 mm)
•	 POLIURETANO PU 98 Sh
•	 Campo di temperatura : -40°C / + 60°C

• Self storing hose with 2 straight ends (400 mm)
• POLYURETHANE PU 98 Sh
• Temperature range: -40°C / + 60°C

•	 Tuyau à spirale avec 2 extrémités droites (400 mm)
•	 POLYURETHANE PU 98 Sh
•	 Échelle de température : -40 °C / 60°C

• Spiralrohr mit 2 geraden Endstücken (400 mm)
• POLYURETHAN PU 98 Sh
• Temperaturbereich: -40°C / + 60°C

80

80

TUBO A SPIRALE IN POLIURETANO PU 98 Shore CON 1 TERMINALE DRITTO | SELF STORING POLYURETHANE PU 98 Shore HOSE WITH STRAIGHT ENDS
TUYAU SPIRALE EN POLYURETHANE PU 98 Shore AVEC 1 EXTREMITE DROITE | SPIRALSCHLAUCH MIT ANSCHLÜSSEN AUS POLYURETHAN PU 98 SHORE MIT 1 GERADEN ENDSTÜCK

TUBO A SPIRALE IN POLIURETANO PU 98 Shore  CON 2 TERMINALI DRITTI | SELF STORING POLYURETHANE PU 98 Shore HOSE WITH STRAIGHT ENDS
TUYAU SPIRALE EN POLYURETHANE PU 98 Shore AVEC 2 EXTREMITES DROITES | SPIRALSCHLAUCH MIT ANSCHLÜSSEN AUS POLYURETHAN PU 98 SHORE MIT 2 GERADEN ENDSTÜCKEN

 COD. MOD. Øest X Øint (mm) L (m) L work  (m) P es   (bar) P exp (bar) Ø spir  (mm) L spir  (mm)
AH037951 80/45 ø 6x4 4 3 13 40 38 250 1 80
AH037955 80/49 ø 6x4 6 4 13 40 38 380 1 120
AH037952 80/46 ø 8x5 4 3 15 46 58 190 1 150
AH037956 80/50 ø 8x5 6 4 15 46 58 280 1 230
AH037953 80/47 ø 10x6,5 4 3 14 42 74 190 1 230
AH037957 80/51 ø 10x6,5 6 4 14 42 74 290 1 350
AH037954 80/48 ø 12x8 4 3 13 40 92 170 1 310
AH037958 80/52 ø 12x8 6 4 13 40 92 260 1 460

 COD. MOD. Øest X Øint (mm) L (m) L work  (m) P es   (bar) P exp (bar) Ø spir  (mm) L spir  (mm)
AH037959 80/53 ø 6x4 8 6 13 40 38 500 1 160
AH037963 80/57 ø 6x4 12 10 13 40 38 750 1 240
AH037967 80/61 ø 6x4 17 15 13 40 38 900 1 340
AH037960 80/54 ø 8x5 8 6 15 46 58 380 1 300
AH037964 80/58 ø 8x5 12 10 15 46 58 560 1 460
AH037968 80/62 ø 8x5 17 15 15 46 58 750 1 650
AH037961 80/55 ø 10x6.5 8 6 14 42 74 380 1 460
AH037965 80/59 ø 10x6.5 12 10 14 42 74 580 1 700
AH037969 80/63 ø 10x6.5 17 15 14 42 74 800 1 990
AH037962 80/56 ø 12x8 8 6 13 40 92 350 1 620
AH037966 80/60 ø 12x8 12 10 13 40 92 520 1 920
AH037970 80/64 ø 12x8 17 15 13 40 92 700 1 1310
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•	 Tubo a spirale con 2 terminali dritti (400 mm.)
•	 Raccordato maschio cilindrico girevole ISO 228
•	 POLIURETANO PU 98 Sh
•	 Campo di temperatura : -10°C / + 80°C

• Self storing hose with 2 straight ends (400 mm)
• Male threaded cylindrical swivelling connection ISO 228
• POLYURETHANE PU 98 Sh  
• Temperature range: -10°C / + 80°C

•	 Tuyau à spirale avec 2 extrémités droites (400 mm)
•	 Raccord mâle cylindrique pivotant ISO 228
•	 POLYURETHANE PU 98 Sh
•	 Echelle de température : -10°C / +80 °C

• Spiralrohr mit 2 geraden Endstücken (400 mm)
• Zylindrischer drehbarer Anschluss mit Aussengewinde ISO 228
• POLYURETHAN PU 98 Sh
• Temperaturbereich: -10°C / + 80°C

•	 Tubo a spirale con 1 terminale dritto (400 mm.)
•	 Raccordato maschio cilindrico girevole ISO 228
•	 POLIURETANO PU 98 Sh
•	 Campo di temperatura : -10°C / + 80°C

• Self storing hose with 1 straight end (400 mm) 
• Male threaded cylindrical swivelling connection ISO 228
• POLYURETHANE PU 98 Sh
• Temperature range: -10°C / + 80°C

•	 Tuyau à spirale avec 1 extrémité droite (400 mm)
•	 Raccord mâle cylindrique pivotant ISO 228
•	 POLYURETHANE PU 98 Sh
•	 Echelle de température : -10°C / +80 °C

• Spiralrohr mit 1 geraden Endstück (400 mm)
• Zylindrischer drehbarer Anschluss mit Aussengewinde ISO 228
• POLYURETHAN PU 98 Sh
• Temperaturbereich: -10°C / + 80°C

80-R

80-R

TUBO A SPIRALE RACCORDATO IN POLIURETANO PU 98 Shore CON 1 TERMINALE DRITTO GIREVOLE
SELF STORING POLYURETHANE PU 98 Shore HOSE WITH 1 STRAIGHT END SWIVELLING CONNECTION
TUYAU SPIRALE RACORD PIVOTANT EN POLYURETHANE PU 98 Shore AVEC 1 EXTREMITE DROITE 
SPIRALSCHLAUCH AUS POLYURETHAN PU 98 Shore MIT 1 GERADEM ENDSTÜCK UND 2 ANSCHLÜSSEN ( 1 DREHBAR)

TUBO A SPIRALE RACCORDATO IN POLIURETANO PU 98 Shore CON 2 TERMINALI DRITTI GIREVOLI
SELF STORING POLYURETHANE PU 98 Shore HOSE WITH STRAIGHT ENDS SWIVELLING CONNECTIONS
TUYAU  SPIRALE RACORDS PIVOTANTS EN POLYURETHANE PU 98 Shore AVEC 2 EXTREMITES DROITES 
SPIRALSCHLAUCH AUS POLYURETHAN PU 98 SHORE MIT 2 GERADEN ENDSTÜCKEN UND DREHBAREN ANSCHLÜSSEN

 COD. MOD. Øest X Øint (mm) F L (m) L work  (m) P es   (bar) P exp (bar) Ø spir  (mm) L spir  (mm)
AH037931 80/45-R ø 6x4 1/4M 4 3 13 40 38 250 1 160
AH037935 80/49-R ø 6x4 1/4M 6 4 13 40 38 380 1 200
AH037932 80/46-R ø 8x5 1/4M 4 3 15 46 58 190 1 240
AH037936 80/50-R ø 8x5 1/4M 6 4 15 46 58 280 1 310
AH037933 80/47-R ø 10x6.5 1/4M 4 3 14 42 74 190 1 330
AH037937 80/51-R ø 10x6.5 1/4M 6 4 14 42 74 290 1 450
AH037934 80/48-R ø 12x8 3/8M 4 3 13 40 92 170 1 440
AH037938 80/52-R ø 12x8 3/8M 6 4 13 40 92 260 1 600

 COD. MOD. Øest X Øint (mm) F L (m) L work  (m) P es   (bar) P exp (bar) Ø spir  (mm) L spir  (mm)
AH037939 80/53-R ø 6x4 1/4M 8 6 13 40 38 500 1 240
AH037943 80/57-R ø 6x4 1/4M 12 10 13 40 38 750 1 320
AH037947 80/61-R ø 6x4 1/4M 17 15 13 40 38 900 1 420
AH037940 80/54-R ø 8x5 1/4M 8 6 15 46 58 380 1 390
AH037944 80/58-R ø 8x5 1/4M 12 10 15 46 58 560 1 540
AH037948 80/62-R ø 8x5 1/4M 17 15 15 46 58 750 1 750
AH037941 80/55-R ø 10x6.5 1/4M 8 6 14 42 74 380 1 560
AH037945 80/59-R ø 10x6.5 1/4M 12 10 14 42 74 580 1 790
AH037949 80/63-R ø 10x6.5 1/4M 17 15 14 42 74 800 1 1090
AH037942 80/56-R ø 12x8 3/8M 8 6 13 40 92 350 1 750
AH037946 80/60-R ø 12x8 3/8M 12 10 13 40 92 520 1 1050
AH037950 80/64-R ø 12x8 3/8M 17 15 13 40 92 700 1 1450
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•	 Tubo a spirale con 2 attacchi a baionetta
•	 RILSAN PA11 DIN 74324
•	 Campo di temperatura : -40°C / + 80°C

• Self storing hose with 2 bayonet connectors
•	 RILSAN PA11 DIN 74324
• Temperature range: -40°C / + 80°C

•	 Tuyau à spirale avec 2 raccords à baïonnette
•	 RILSAN PA11 DIN 74324
•	 Echelle de température : -40 °C / +80 °C

• Spiralrohr mit 2 Bajonett-Anschlüssen
•	 RILSAN PA11 DIN 74324
• Temperaturbereich: -40°C / + 80°C

•	 Tubo a spirale con 2 attacchi a baionetta
•	 NYLON PA6
•	 Campo di temperatura : -10°C / + 80°C

• Self storing hose with 2 bayonet connectors
•	 NYLON PA6
• Temperature range: -10°C / + 80°C

•	 Tuyau à spirale avec 2 raccords à baïonnette
•	 NYLON PA6
•	 Echelle de température : -10°C / +80 °C

• Spiralrohr mit 2 Bajonett-Anschlüssen
•	 NYLON PA6
• Temperaturbereich: -10°C / + 80°C

•	 Tubo a spirale con attacchi filettati
•	 1/4M  fisso e 1/4F  girevole (ISO 228)
•	 RILSAN PA11 DIN 74324
•	 Campo di temperatura : -40°C / + 80°C

• Self storing hose with 2 threaded connectors
• 1/4M fixed and 1/4F swivelling connectors (ISO 228) 
•	 RILSAN PA11 DIN 74324
• Temperature range: -40°C / + 80°C

•	 Tuyau à spirale avec raccords filetés
•	 1/4M fixe et 1/4F pivotant (ISO 228)
•	 RILSAN PA11 DIN 74324
•	 Echelle de température : -40 °C / +80 °C

• Spiralrohr mit 2 Gewindeanschlüssen
• 1/4A Anschluss und drehbarem 1/4I Anschluss (ISO 228)
•	 RILSAN PA11 DIN 74324
• Temperaturbereich: -40°C / + 80°C

TR

TN

TR/F

TUBO RILSAN 11 DIN 74324  A SPIRALE CON 2 ATTACCHI A BAIONETTA | SELF STORING HOSE IN RILSAN 11 DIN 74324 WITH 2 BAYONET CONNECTORS 
TUYAU RILSAN 11 DIN 74324 SPIRALE AVEC 2 RACCORDS A BAIONNETTE | SPIRALSCHLAUCH AUS RILSAN 11 DIN 74324 MIT 2 BAJONETT-ANSCHLÜSSEN

TUBO IN NYLON PA6 A SPIRALE CON 2 ATTACCHI A BAIONETTA | SELF STORING HOSE IN NYLON PA6 WITH BAYONET CONNECTORS
TUYAU EN NYLON PA6 SPIRALE AVEC 2 RACCORDS A BAIONNETTE | SPIRALSCHLAUCH  AUS NYLON PA6 MIT 2 BAJONETT-ANSCHLÜSSEN

TUBO RILSAN 11 DIN 74324 A SPIRALE CON ATTACCHI 1/4M  FISSO E 1/4F  GIREVOLE | SELF STORING HOSE IN RILSAN 11 DIN 74324 WITH 1/4M FIXED AND 1/4F SWIVELLING CONNECTORS 
TUYAU RILSAN 11 DIN 74324 SPIRALE AVEC RACCORDS 1/4M  FIXE ET 1/4F PIVOTANT | SPIRALSCHLAUCH AUS RILSAN 11 DIN 74324 MIT FESTEM 1/4A ANSCHLUSS UND DREHBAREM 1/4M ANSCHLUSS

 COD. MOD. Øest X Øint (mm) L (m) P es   (bar) P exp (bar) 
AH035201 TR/71/1 ø 8x6 3,75 19 57 1 90
AH035241 TR/71/8 ø 8x6 5 19 57 1 120
AH035202 TR/71/2 ø 8x6 7,5 19 57 1 170
AH035242 TR/71/8 ø 8x6 10 19 57 1 220
AH035203 TR/71/3 ø 8x6 15 19 57 1 330
AH035243 TR/71/10 ø 10x8 5 15 44 1 200
AH035244 TR/71/10 ø 10x8 7,5 15 44 1 290
AH035245 TR/71/10 ø 10x8 10 15 44 1 320
AH035246 TR/71/10 ø 10x8 15 15 44 1 510

 COD. MOD. Øest X Øint (mm) L (m) P es   (bar) P exp (bar) 
AH035247 TN ø 8x6 5 24 71 1 100
AH035248 TN ø 8x6 7,5 24 71 1 100
AH035249 TN ø 8x6 10 24 71 1 100
AH035250 TN ø 8x6 15 24 71 1 100
AH035251 TN ø 10x8 5 19 56 1 100
AH035252 TN ø 10x8 7,5 19 56 1 100
AH035253 TN ø 10x8 10 19 56 1 100
AH035254 TN ø 10x8 15 19 56 1 100

 COD. MOD. Øest X Øint (mm) L (m) P es   (bar) P exp (bar) 
AH035255 TR/F/71-8 ø 8x6 5 19 57 1 130
AH035256 TR/F/71-8 ø 8x6 7,5 19 57 1 180
AH035257 TR/F/71-8 ø 8x6 10 19 57 1 230
AH035258 TR/F/71-8 ø 8x6 15 19 57 1 340
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•	 Tubo a spirale con attacchi filettati
•	 1/4M  fisso e 1/4F  girevole (ISO 228)
•	 NYLON PA6
•	 Campo di temperatura : -10°C / + 80°C 

• Self storing hose with 2 threaded connectors
• 1/4M fixed and 1/4F swivelling connectors (ISO 228)
•	 NYLON PA6
• Temperature range: -10°C / + 80°C

•	 Tuyau à spirale avec raccords filetés
•	 1/4M  fixe et 1/4F  pivotants (ISO 228)
•	 NYLON PA6
•	 Echelle de température : -10°C / +80 °C

• Spiralrohr mit 2 Gewindeanschlüssen
• 1/4A Anschluss und drehbarem 1/4I Anschluss (ISO 228)
•	 NYLON PA6
• Temperaturbereich: -10°C / + 80°C

•	 Tubo flessibile confezionato in rotoli
•	 RILSAN PA11 DIN 74324
•	 Campo di temperatura : -40°C / + 80°C

• Hose packaged in reels
•	 RILSAN PA11 DIN 74324
• Temperature range: -40°C / + 80°C

•	 Tuyau flexible emballé en rouleaux
•	 RILSAN PA11 DIN 74324
•	 Echelle de température : -40 °C / +80 °C

• Schlauch in Rollen verpackt
•	 RILSAN PA11 DIN 74324
• Temperaturbereich: -40°C / + 80°C

•	 Tubo flessibile confezionato in rotoli
•	 RILSAN PA12 DIN 73378
•	 Campo di temperatura : -40°C / + 80°C

•	 Hose packaged in reels
•	 RILSAN PA12 DIN 73378
•	 Temperature range:-40°C / + 80°C

•	 Tuyau flexible emballé en rouleaux
•	 RILSAN PA12 DIN 73378
•	 Echelle de température : -40 °C / +80 °C

•	 Schlauch in Rollen verpackt
•	 RILSAN PA12 DIN 73378
•	 Temperaturbereich: -40°C / + 80°C

TN/F

75 - PA11

75 - PA12 

TUBO IN NYLON PA6 A SPIRALE CON ATTACCHI 1/4M  E 1/4F  GIREVOLE | SELF STORING HOSE IN NYLON PA6 WITH 1/4M FIXED AND 1/4F SWIVELLING CONNECTORS
TUYAU EN NYLON PA6  SPIRALE AVEC RACCORDS 1/4M ET 1/4F PIVOTANTS | SPIRALSCHLAUCH AUS NYLON PA6 MIT FESTEM 1/4A ANSCHLUSS UND DREHBAREM 1/4I ANSCHLUSS

TUBO FLESSIBILE IN RILSAN 11 DIN 74324 | RILSAN 11 DIN 74324 HOSE | TUYAU FLEXIBLE EN RILSAN 11 DIN 74324 | SCHLAUCH AUS RILSAN 11 DIN 74324

TUBO FLESSIBILE IN RILSAN 12 DIN 73378 | RILSAN 12 DIN 73378 HOSE | TUYAU FLEXIBLE EN RILSAN 12 DIN 73378 | SCHLAUCH AUS RILSAN 12 DIN 73378

 COD. MOD. Øest X Øint (mm) L (m) P es   (bar) P exp (bar) 
BH128016 TN/F ø 8x6 4 24 71 1 150
AH035259 TN/F ø 8x6 5 24 71 1 200
AH035260 TN/F ø 8x6 7,5 24 71 1 190
AH035261 TN/F ø 8x6 10 24 71 1 240
AH035262 TN/F ø 8x6 15 24 71 1 360

 COD. MOD. Øest X Øint (mm) L (m) P es   (bar) P exp (bar)  (m)  (g/m)
AH037715 75/15 ø 4x 2,5 26 78 25 100 7.20
AH037702 75/2 ø 6x4 27 80 35 100 16.50
AH037703 75/3 ø 8x6 19 57 40 100 23.10
AH037704 75/4 ø 10x8 15 44 60 100 29.70
AH037705 75/5 ø 12x10 12 36 85 100 36.25
AH037716 75/16 ø 14x12 10 31 90 100 42.30
AH037717 75/17 ø 15x12,5 12 36 100 100 55.90

 COD. MOD. Øest X Øint (mm) L (m) P es   (bar) P exp (bar)  (m)  (g/m)
AH037708 75/8 ø 4x 2,5 31 92 20 100 7.90
AH037709 75/9 ø 6x4 27 80 35 100 16.15
AH037710 75/10 ø 8x6 19 57 40 100 22.64
AH037711 75/11 ø 10x8 15 44 60 100 29.10
AH037712 75/12 ø 12x10 12 36 85 100 35.58
AH037713 75/13 ø 14x12 10 31 90 100 42.04
AH037714 75/14 ø 15x12,5 12 36 100 100 55.60
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•	 Tubo flessibile confezionato in rotoli
•	 POLIETILENE
•	 Campo di temperatura -10°C / + 60°C

•	 Hose packaged in reels
•	 POLYETHYLENE
•	 Temperature range -10°C / + 60°C

•	 Tuyau flexible emballé en rouleaux
•	 POLYETHYLENE
•	 Echelle de température -10 °C / +60 °C

•	 Schlauch in Rollen verpackt
•	 POLYÄTHYLEN
• Temperaturbereich -10°C / + 60°C

•	 Tubo flessibile confezionato in rotoli
•	 POLIURETANO PU 98 Sh
•	 Campo di temperatura : -40°C / + 60°C

• Hose packaged in reels
• POLYURETHANE PU 98 Sh
• Temperature range: -40°C / + 60°C

•	 Tuyau flexible emballé en rouleaux
•	 POLYURETHANE PU 98 Sh
•	 Echelle de température : -40 °C / 60°C

• Schlauch in Rollen verpackt
• POLYURETHAN PU 98 Sh
• Temperaturbereich: -40°C / + 60°C

•	 Tubo flessibile confezionato in rotoli
•	 RILSAN PA12 ISO 1874 – DIN 73378
•	 Tenuta alla fiamma UL 94 V-2
•	 Campo di temperatura : -30°C / + 70°C 

• Hose packaged in reels
•	 RILSAN PA12 ISO 1874 – DIN 73378
• Resistance to flame UL 94 V-2
• Temperature range: -30°C / + 70°C

•	 Tuyau flexible emballé en rouleaux
•	 RILSAN PA12 ISO 1874 – DIN 73378
•	 Résistance à la flamme UL 94 V-2
•	 Echelle de température : -30°C / 70°C

• Schlauch in Rollen verpackt
•	 RILSAN PA12 ISO 1874 – DIN 73378
• Flammbeständigkeit UL 94 V-2
• Temperaturbereich: -30°C / + 70°C

TA

77

TP

TUBO FLESSIBILE IN PA12 AUTOESTINGUENTE (COLORE BLU) | SELF EXTINGUISH PA12 FLEXIBLE HOSE (BLU COLOR)
TUYAU FLEXIBLE EN PA12 IGNIFUGE (COULEUR BLEU) | SCHLAUCH AUS PA12 SELBST LÖSCHEND (BLAU) 

TUBO FLESSIBILE IN POLIETILENE | POLYETHYLENE FLEXIBLE HOSE | TUYAU FLEXIBLE EN POLYETHYLENE | SCHLAUCH AUS POLYÄTHYLEN

TUBO FLESSIBILE IN POLIURETANO 98 Shore COLORE BLU | POLYURETHANE 98 Shore FLEXIBLE HOSE (BLU COLOR)
TUYAU FLEXIBLE EN POLYURETHANE 98 SHhore COULEUR BLEU | SCHLAUCH AUS POLYURETHAN 98 Shore

 COD. MOD. Øest X Øint (mm) L (m) P es   (bar) P exp (bar)  (m)  (g/m)
AH037989 TA ø 12x10 13 40 85 100 36.61
AH037990 TA ø 15x12 16 49 90 100 67.40
AH037991 TA ø 18x15 13 40 140 50 82.38
AH037992 TA ø 22x18 15 44 200 50 133.14

 COD. MOD. Øest X Øint (mm) L (m) P es   (bar) P exp (bar)  (m)  (g/m)
AH037993 77/5 ø 6x4 13 38 30 100 14.48
AH037901 77/1 ø 8x6 9 27 40 100 20.27
AH037902 77/2 ø 10x8 7 21 60 100 26.06
AH037994 77/6 ø 12x10 6 17 80 100 31.85

 COD. MOD. Øest X Øint (mm) P es   (bar) P exp (bar) Rag. Curv. (mm)  (m)  (g/m)
AH037995 TP/1 ø 4x2,5 15 45 20 100 9.03
AH037996 TP/2 ø 6x4 13 40 30 100 18.53
AH037997 TP/3 ø 8x5,5 12 37 45 100 31.26
AH037998 TP/4 ø 8x6 10 29 40 100 25.94
AH037999 TP/5 ø 10x7,5 10 29 40 100 40.53
AH0379101 TP/6 ø 10x8 7 22 50 100 33.35
AH0379102 TP/7 ø 12x8 13 40 30 100 74.10
AH0379103 TP/8 ø 12x9 10 29 50 100 58.36
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•	 Tubo in gomma confezionato in rotoli
•	 Pressione di lavoro : 20°C = 20 bar
•	 Campo di temperatura : -20°C / + 20°C

•	 Rubber hose packaged in reels
•	 Operating pressure: 20°C = 20 bar
•	 Temperature range: -20°C / + 20°C

•	 Tuyau en caoutchouc emballé en rouleaux
•	 Pression de travail : 20 °C = 20 bar
•	 Échelle de température : -20°C / 20°C

•	 Gummischlauch in Rollen verpackt
•	 Betriebsdruck: 20°C = 20 bar
•	 Temperaturbereich: -20°C / + 20°C

•	 Tubo flessibile confezionato in rotoli
•	 NYLON PA6
•	 Campo di temperatura : -10°C / + 80°C

• Hose packaged in reels
•	 NYLON PA6
• Temperature range: -10°C / + 80°C

•	 Tuyau flexible emballé en rouleaux
•	 NYLON PA6
•	 Échelle de température : -10°C / +80 °C

• Schlauch in Rollen verpackt
•	 NYLON PA6
• Temperaturbereich: -10°C / + 80°C

76

74

77

TUBO FLESSIBILE IN NYLON PA6 | HOSE IN NYLON PA6 | TUYAU FLEXIBLE EN NYLON PA6 | SCHLAUCH AUS NYLON PA6

TUBO GOMMA | RUBBER HOSE | TUYAU CAOUTCHOUC | GUMMISCHLAUCH 

TUBO ANTISTATICO PER IMPIANTI DI VERNICIATURA | ANTI-STATIC HOSE FOR PAINTING SYSTEM
TUYAU ANTISTATIQUE POUR INSTALLATIONS DE PEINTURE | ANTISTATIK-SCHLAUCH FÜR LACKIERANLAGEN

 COD. MOD. Øest X Øint (mm) P es   (bar) P exp (bar) Rag. Curv. (mm)  (m)  (g/m)
AH037809 76/1 ø 4x2 56 167 25 100 10.64
AH037801 76/2 ø 6x4 33 100 45 100 17.74
AH037802 76/3 ø 8x6 24 71 65 100 24.84
AH037803 76/4 ø 10x8 19 56 80 100 31.93
AH037804 76/5 ø 12x10 15 45 100 100 39.03

 COD. MOD. Øest X Øint (mm) P es   (bar) P exp (bar)  (m)  g/m)
AH037601 74/1 ø 6x14 20 60 100 200
AH037602 74/2 ø 8x17 20 60 100 280
AH037609 74/9 ø 10x19 20 60 100 320
AH037610 74/10 ø 13x23 20 60 60 400

•	 Tubo antistatico in gomma EPDM intrecciata
•	 Dissipa le scariche elettrostatiche
•	 Eccellente resistenza ambientale
•	 Estremamente flessibile 
•	 Confezionato in rotoli da 13 mt raccordati 1/4M BSPT 
•	 Pressione max di lavoro : 20°C (68 °F) = 20 bar (290 psi)
•	 Pressione di scoppio  : 20°C (68°F) = 60 bar (870 psi)
•	 Campo di temperatura : -40°C / + 120°C

•	 Anti-static hose in interwoven EPDM rubber
•	 Dissipation of electro-static charges
•	 Excellent environmental resistance
•	 Extremely fexible
•	 Packaged in 13 m reels with 1/4M BSPT connectors
•	 Max operating pressure: 20°C (68 °F) = 20 bar (290 psi)
•	 Burst pressure: 20°C (68°F) = 60 bar (870psi)
•	 Temperature range: -40°C / + 120°C

•	 Tuyau antistatique en caoutchouc EPDM tressé
• Dissipe les décharges électrostatiques
• Excellente résistance environnementale
• Extrêmement flexible 
•	 Emballé en rouleaux de 13 m raccordés 1/4M BSPT 
•	 Pression max de travail : 20 °C (68 °F) = 20 bars (290 psi)
• Pression d'éclatement : 20 °C (68°F) = 60 bars (870 psi)
•	 Échelle de température : -40°C / 120°C

• Antistatik-Schlauch aus geflochtenem EPDM-Kautschuk.
• Dissipation von elektrostatischen Aufladungen
• Hervorragende Umweltbeständigkeit
• Extrem flexibel 
• In 13 m Rollen mit 1/4A BSPT Anschlüssen verpackt 
• Maximaler Betriebsdruck: 20°C (68 °F) = 20 bar (290 psi)
• Berstdruck: 20°C (68°F) = 60 bar (870psi) 
• Temperaturbereich: -40°C / + 120°C

 COD. MOD. Øest X Øint (mm) P es   (bar)  a 20°C P exp   (bar)  a 20°C F  (m)  (g/m)
AH0379156 77/11 ø 8x15 12 48 1/4M BSPT 13 180
AH0379157 77/12 ø 10x17 20 60 1/4M BSPT 13 270

AH0379164 77/13 ø 8x15 12 48 - 50 180
AH0379165 77/14 ø 10x17 20 60 - 50 270

 51
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Dati tecnici
dimensioni (dIxdE mm) ...............
Pressione max. di esercizio  .......
Materiale ........................................

Articolo Lunghezza (m)* Pressione di esercizio (20°C, 68°F) Pressione di scoppio (20°C, 68°F)TUBO, dI x dE (mm)

Tubo antistatico
dIRITTO INTRECCIATO

Il tubo antistatico CEJN è costituito da tubo in gomma EPDM intrecciato 
che disperdele scariche elettrostatiche e riduce al minimo le scintille che 
possono potenzialmente causare esplosioni o danni. Il tubo offre estrema 
flessibilità in qualsiasi condizione ambientale ed è dotato di una copertura 
protettiva che ben resiste alle intemperie.

•	Dissipa	le	scariche	elettrostatiche
•	Eccellente	resistenza	ambientale
•	Estremamente	flessibile

8x15, 10x17.5, 12x19.5 
Fino a 12 bar (170 PSI) 
Gomma EPDM intrecciata 

Per disponibilità e prezzi, rivolgersi a un distributore CEJN autorizzato.

EPDM Blu
Treccia tessile
EPDM Nero

*Venduto pre-tagliato nelle lunghezze indicate nella colonna Lunghezza riportata sopra. 

12 bar / 170 PSI 48 bar / 696 PSI 

12 bar / 170 PSI 48 bar / 696 PSI 

12 bar / 170 PSI 48 bar / 696 PSI

40  

40  

40 
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•	 Acciaio zincato • Zinc-plated steel
•	 Accier zingué • Verzinkter Stahl

•	 Tubo in gomma con rinforzo in filo di poliestere 
•	 Confezionato in rotoli
•	 Pressione di lavoro 20°C = 20 bar
•	 Campo di temperatura -20°C / + 20°C

• Rubber hose reinforced with polyester wire
• Packaged in reels
• Operating pressure 20°C = 20 bar 
• Temperature range -10°C / + 60°C 

•	 Tuyau en caoutchouc avec renfort en fil de polyésther 
•	 Emballé en rouleaux
•	 Pression de travail 20 °C = 20 bars
•	 Échelle de température -20°C / 20°C

• Gummischlauch mit Polyesther-Draht verstärkt
• In Rollen verpackt
• Betriebsdruck 20°C = 20 bar
• Temperaturbereich -10°C / + 60°C

•	 Tubo in gomma con rinforzo in filo di poliestere 
•	 Confezionato in rotoli raccordati
•	 Pressione di lavoro 20°C = 20 bar
•	 Campo di temperatura -20°C / + 20°C

• Rubber hose reinforced with polyester wire
• Packaged in reels with connectors
• Operating pressure 20°C = 20 bar 
• Temperature range -10°C / + 60°C

•	 Tuyau en caoutchouc avec renfort en fil de polyésther 
•	 Emballé en rouleaux raccordés
•	 Pression de travail 20 °C = 20 bars
•	 Échelle de température -20°C / 20°C

• Gummischlauch mit Polyesther-Draht verstärkt 
• In Rollen mit Anschlüssen verpackt
• Betriebsdruck 20°C = 20 bar
• Temperaturbereich -10°C / + 60°C

TPVC

TR/PVC

77 79/1

TUBO RINFORZATO IN P.V.C. (COLORE NERO) | P.V.C. REINFORCED HOSE (BLACK) 
TUYAU RENFORCE EN PVC (COULEUR NOIR) | VERSTÄRKTER PVC-SCHLAUCH (SCHWARZ)  

TUBO RINFORZATO IN P.V.C. (COLORE BLU) | P.V.C. REINFORCED HOSE (BLU COLOR)
TUYAU RENFORCE EN PVC (COULEUR BLEU) | VERSTÄRKTER PVC-SCHLAUCH (BLAU)

FASCETTE STRINGITUBO A DOPPIA ORECCHIA | HOSE CLAMP WITH TWO TABS
COLLIER A DOUBLE OREILLE | SCHLAUCHSCHELLE MIT DOPPELTER ÖSE

UTENSILE TAGLIA TUBI | PIPE CUTTER
OUTIL COUPE TUYAUX | ROHRSCHNEIDEWERKZEUG

 COD. MOD. Øest X Øint (mm) P es   (bar) P exp (bar)  (m)  (g/m)
AH0379110 TPVC ø 6x14 20 60 100 160
AH0379111 TPVC ø 8x17 20 60 100 225
AH0379112 TPVC ø 10x19 20 60 100 260
AH0379113 TPVC ø 13x23 20 60 100 360

 COD. MOD. Øest X Øint (mm) F L (m) P es   (bar) P exp (bar) 
AH0379104 TR/PVC ø 8x13 1/4F 10 20 60 1 1050
AH0379105 TR/PVC ø 8x13 1/4F 20 20 60 1 2240
AH0379106 TR/PVC ø 10x15 3/8F 10 20 60 1 1450
AH0379107 TR/PVC ø 10x15 3/8F 20 20 60 1 2850
AH0379108 TR/PVC ø 13x19 1/2F 10 20 60 1 2550
AH0379109 TR/PVC ø 13x19 1/2F 20 20 60 1 3850

 COD. MOD. Øest X Øint (mm)  (m)
AT031106 77/5 11 ÷ 13 100 3
AT031107 77/6 13 ÷ 15 100 4
AT031108 77/7 14 ÷ 17 100 5
AT031109 77/8 15 ÷ 18 100 5
AT031110 77/9 17 ÷ 20 100 6

 COD. MOD.   
AH031002 79/1 1 27
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NYLON
PA6

RILSAN PA11
DIN 73324

RILSAN PA12
DIN 73378

PA12 
Autoestinguente
Self-extinguishing 

POLIETILENE 
POLYETHYLENE

POLIURETANO 
POLYURETHANE

DENSITÀ 
DENSITY 

1,03 g/cm3

ISO R 1183 D
1,05 g/cm3

ISO R 1183 D
1,03 g/cm3

ISO R 1183 D
1,07 g/cm3

ASTM D792
0,922 g/cm3

ASTM 1505 D
1,18 g/cm3

DIN 53479 

PUNTO DI FUSIONE
MELTING POINT

171 °C-172 °C
ASTM D 789

178 °C-184 °C
ASTM D 789

171 °C-172 °C
ASTM D 789 NC

113 °C
metodo interno  
internal standards

NC

TEMPERATURA INFRAGILIMENTO
BRITTLE TEMPERATURE

-75 °C
ASTM 746 D

TEMPERATURA RAMMOLLIMENTO
SOFTENING TEMPERATURE

96 °C
ASTM 1525 D

ASSORBIMENTO D’ACQUA 
WATER ABSORPTlON P 921 LC 002 P921LCF002 P 921 LC 002 P 921 LC 002 P 921 LC 002

A 23°C & 50% UR 
AT 23° c & 50% RH 0,6 % 0,8 % 0,6 % < 1%

A 23°C in acqua - At 23°C in water 1,4 % 1,6 % 1,4 %

MODULO A FLESSIONE
FLEXSURAL MODULUS

340 Mpa
ISO 178

350 Mpa
ISO 178

340 Mpa
ISO 178

580 Mpa
ASTM D790 ISO 178

160 N/mm3

DIN 53457 - T
RESISTENZA A TRAZIONE E ROTTURA
TENSILE STRENGTH

ISO 179 1eU
ISO 179 1eA

ISO 179 1eU
ISO 179 1eA

ISO 179 1eU
ISO 179 1eA

ISO 179 1eU
ISO 179 1eA

50 N/mm3 

DIN 535404 - S2

A + 23°C senza intaglio - At +23° C unnotched NC NC NC NC

A - 30° C senza intaglio - At -30° C unnotched NC NC NC NC

A + 23°C con intaglio - At +23° C notched NC NC NC NC

A - 30°C con intaglio - At -23° C notched 8,2 Kj/m2 

ISO 179 1eA
8,9 Kj/m2 

ISO 179 1eA
8,2 Kj/m2 

ISO 179 1eA NC

TRAZIONE
TENSILE FORCE ISO R 527 ISO R 527 ISO R 527

SOGLIA DI TENSIONE
TENSILE YIELD STRENGTH

24  Mpa
ISO R 527

27  Mpa
ISO R 527

24  Mpa
ISO R 527 NC 10- 10 Mpa

ASTM 882 B
SOGLIA DI ALLUNGAMENTO
ELONGATION AT YIELD

25 % 
ISO R 527

32 % 
ISO R 527

25 % 
ISO R 527 NC

RIGIDITA’ ALLA ROTTURA
STRENGHT AT BREAK

46  Mpa
ISO R 527

48  Mpa
ISO R 527

46  Mpa
ISO R 527 NC 25 - 22 Mpa

ASTM 882 B
550 N/mm3 

DIN 53504 - S2
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA
ELONGATION AT BREAK

280 %
ISO R 527

300 %
ISO R 527

280 %
ISO R 527 NC 380 - 580 %

ASTM 882 B
130 N/mm3 
DIN 53515

RESISTENZA ALLO STRAPPO
STRENGHT AT BREAK

30 mm3 

DIN 53516
MODULO SECANTE 1%
SECANT MODULUS 1%

170-190 Mpa
ASTM 882 B

RESISTENZA ALLA LACERAZIONE
TEARING STRENGTH

40 - 53 N/mm
ASTM 1922 D

RESISTENZA ALL’ IMPATTO
STRENGTH AT BREAK

260 g
ASTM 1709 D

COEFFICIENTE FRIZIONE DINAMICO
DYNAMIC COEFF. OF FRICTION

-0,5
ASTM 1894 D

TEMPERATURE DEFORMAZIONE SOLO CARICO
HEAT DISTORSION TEMPERATURE ISO 75 ISO 75 ISO 75 NC

sotto - under 0,46 Mpa 111 °C
ISO 75

130 °C
ISO 75

111 °C
ISO 75 NC

sotto - under 1,85 Mpa 46 °C
ISO 75

45 °C
ISO 75

46 °C
ISO 75 NC

TENUTA ALLA FIAMMA
FLAME RESISTANCE

brucia 9 mm/m
ASTM D 635

brucia 9 mm/m
ASTM D 635

brucia 9 mm/m
ASTM D 635 UL94 V2

DUREZZA
HARDNESS

61 Shore D
ISO 868

63 Shore D
ISO 868

61 Shore D
ISO 868

68 Shore D
ASTM D2240

46 Shore D
ASTM 2240

98 Shore A
52 Shore D 
DIN 53505

TEMPERATURA
 TEMPERATURE

da/from -10°C a/
to +80°C

da/from -40°C a/
to +80°C

da/from -10°C a/
to +80°C

da/from -30°C a/to 
+70°C

da/from -10’C a/to 
+60’C

da/from -40’C a/to 
+60’C
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